
 
Versandleitfaden 

V01 von 2025-07-02 

Seite 1 von 1 

   

 

 
 

1 Vorbereitung und Reinigung 

Stellen Sie sicher, dass die Geräte sauber (dekontaminiert) und trocken sind.  
 
Sollten Sie Spitzen oder sonstiges Zubehör mitsenden, beschriften Sie diese bitte 
mit Hersteller, Typ, Volumen und Chargen-/Lot-Nr. Stellen Sie in dem Fall bitte 
auch sicher, dass wir die Zuordnung der Spitzen / des Zubehörs zu den Geräten 
nachvollziehen können. 

 

2 Staubschutz 

Verpacken Sie die Geräte am besten in einer sauberen Schutzhülle, z. B. in einer 
Polstertasche oder einem Druckverschlussbeutel, um sie vor Staub, Feuchtigkeit 
und Schmutz zu schützen.  
 
 

3 Polsterung 

Umwickeln Sie die Geräte vollständig mit stoßdämpfendem Material wie 
Luftpolsterfolie, Schaumstoff oder Polsterpapier. Achten Sie darauf, dass 
empfindliche Spitzen oder bewegliche Teile besonders gut geschützt sind. 
Sollten Sie noch die originalen Herstellerboxen haben, nutzen Sie gerne diese. 
 

4 Platzierung in der Versandbox 

Legen Sie eine erste Lage Polstermaterial auf den Boden des Versandkartons. 
Positionieren Sie die verpackten Geräte so, dass sie sich nicht gegenseitig 
berühren. Füllen Sie alle Hohlräume mit zusätzlichem Polstermaterial, z. B. 
Polsterpapier Luftkissen, Luftpolsterfolie, oder Schaumstoff, um Bewegung im 
Karton zu verhindern. 

 
Kein Freiraum: Die Geräte müssen fest fixiert sein – es darf im Karton nichts 
wackeln oder verrutschen. Prüfen Sie dies durch leichtes Schütteln. Nur so sind 
die Geräte optimal geschützt! 
 

5 Versand 

Verschließen Sie den Deckel und prüfen Sie erneut, ob alles sicher sitzt. Bringen 
Sie bei Bedarf einen "Vorsicht – zerbrechlich"-Aufkleber gut sichtbar an. 
 

Achten Sie auf die richtige Versandadresse: 
 

Dr. Klinkner & Partner GmbH 
Kalibrierlabor 
Europastraße 3 
D-77933 Lahr/Schwarzwald 

 
 

 

Noch Fragen? 

+49 7821 99 131 63   /   info@pipettenkalibrierung.de 

tel:+4978219913163

